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SD 60 ORP/Redox

Instrumentos de medicion manual portati-
les

Funcion de deslizamiento
Compacto y robusto
Funcién de almacenamiento

Referencia No: 194801-16

Industria

Industria naval | Municipios | Otras industrias | Piscina publica | Servi-
cios para piscinas

SD 60 ORP/Redox

La serie SD se compone de una linea de instrumentos compactos,
faciles de utilizar y portatiles para la medicién precisa del pH, Re-
dox/ORP, Con, TDS o sal. Con la robusta carcasa completamente
hermética al agua (IP67) ,estos instrumentos de medicién son la solu-
cion ideal para pruebas in situ en aplicaciones de medio ambiente, in-
dustriales o en piscinas y spas.

La intuitiva funcionalidad de deslizamiento y la pantalla iluminada per-
miten una medicién sencilla y la visualizacion simultanea de resulta-
do, temperatura, fecha/hora y otros parametros de medicion.

La memoria para 25 registros de datos, cada uno con fecha y hora,
permite un registro sencillo de los parametros mas importantes.

La serie SD ha sido desarrollada y fabricada siguiendo los estandares
de calidad de Lovibond® . Los instrumentos estan equipados con elec-
trodos intercambiables para garantizar una vida util y una funcionali-
dad prolongadas.

Rango de medicién

Test Name
Redox

Rango de medicion
-1800 - 1800 mV

Datos técnicos

Rango de medicién

0-60 °, -1800 - 1800 mV

Precisién +2mV

Display LCD de 22 x 22 mm, iluminacién amarilla/verde
Auto — OFF Si

Calibracion ajuste de 1 punto +/- 150 mV valor ORP ajustable

Almacenamiento in-
terno

25 registros de datos, cada uno de ellos con fecha y

hora

Alimentacion eléctri-
ca

2 AAA batteries

Vida de la bateria

> 350 horas (funcionamiento ininterrumpido, ilumi-
nacién desactivada), visualizacion del estado de las

pilas en la pantalla

Reloj Reloj en tiempo real

Portabilidad Portatil

Compensacion de Automaticamente

tempertatura

Resolucién 0,1 mV (hasta + 1000 mV) ; 1 mV (mas de + 1000

mV)
Resolution Tempera- 0,1°C; Precision: + 1 °C, sistema °C / °F selecciona-
ture ble
Clase de proteccion IP 67
Conformidad CE

Medidas

44 x 33 x 205 mm



Volumen de suminis-
tro

Instrumento en una caja de plastico
estable con posibilidad de colgarla

2 pilas

Cinta para colgar

Instrucciones de operacion

Accesorios
Titulo Referencia
No
Electrodo de recambio para SD 60 ORP 194821
Pilas micro (AAA), juego de 4 1950026
Solucién de calibracion Redox, 470 mV, 100 ml 195070
Vaso medidor, 100 ml 384801
Solucién de almacenamiento de KCI 3 M para pH / ORP, 25 ml 726402
Solucién de almacenamiento de KCI 3 M para pH / ORP, 100 726404

ml
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